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Etwa alle 2 Minuten wird eingebrochen



- In weit über der Hälfte aller Einbrüche werden Türen und  
  Fenster einfach aufgehebelt (es dauert nur wenige Sekunden).  

- Rund 2/3 der Einbrüche finden tagsüber statt.  

- Meist gleicht die Wohnung nach dem Einbruch einem Schlachtfeld.  

- Das gestohlene Eigentum zurück zu bekommen ist schwierig. 

- Viele Fragen bleiben unbeantwortet, Ängste bestehen und bleiben über lange Zeit. 

Fakten / Einbruch

Sie fahren los. Türen & Fenster zu ?

�3



�4

Alle 2 Minuten wird eingebrochen !



Wie verläuft ein Alarm ?

Einbruch

Durch eine Videoüberprüfung oder 
Anruf mit Abfrage von Ihrem 
Sicherheitskennwort wird die 
Echtheit des Alarms überprüft.

Hat sich der Einbruch bestätigt,  
wird umgehend die Polizei involviert.

Schnell ist ein Securitymitarbeiter  
vor Ort und überprüft die Gegebenheiten.

Gleichzeitig wird der Alarm an die Alarmzentrale 
oder an Personen Ihres Vertrauens gemeldet.

EMA erkennt den Einbruch und löst  
akustischen und optischen Alarm innerhalb  
und außerhalb des Gebäudes aus.

1 2
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Wo wird die Alarmanlage Daitem D22 platziert ?

�6



Bedienung einer Daitem Alarmanlage

Handsfree	Tag.	Einfaches		
scharfschalten	ohne	Code	und	
automatisches	unscharfschalten.

Transponder oder Zahlen-Code Handsender mit 2 oder 4 Tasten. Rückmeldung über 
den Zustand der Alarmanlage „Ein“ oder „Aus“. 
Fernbedienung BJ604AX mit Klappe für Handtasche.

Über eine App für Android & iOS 
➢ Alarmanlage Ein & Aus 
➢ Anzeige über Zustand  
➢ Ereignisspeicher
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App Daitem für Alarmanlage & Kamera
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Ein Gebäude kann in bis zu 8 Bereiche eingeteilt werden

Damit ist es möglich, verschiedene Bereiche unabhängig voneinander zu überwachen.
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 Individuelle Farbe zur Auswahl für 
die kleinen Tür & Fensterkontakte
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Außenbereich, Bewegungsmelder 
(tierimmun, Reichweite 12-15m)

Außenbereich, Lichtschranke 
(tierimmun, Reichweite 60m)

Kontaktsender für 
Türen und Fenster

Akustischer Glasbruchmelder 
(Reichweite 7m)

Welche verschiedenen Einbruchmelder gibt es ? 

Außenbereich, Bewegungsmelder 
(tierimmun, Reichweite 8m)
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Bewegungsmelder mit Kamera 
(tierimmun, Reichweite 2-12m)



 Innensicherung & Außensicherung

Unauffällig überwachen die Bewegungsmelder 
�12

Innensicherung 

Außensicherung



Wie kann der Außenbereich gesichert werden ?
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Der Streckenmelder überwacht tierimmun 
eine Hauswand in zwei Richtungen.

Bewegungsmelder zur Außensicherung
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Foto Typ Montage-
höhe Reichweite Winkel Abdeck-

schutz
Zonen für 
Tierimmun

Maße            
(L x B x H) Daten allg. Empfehlung

SH144AX 0,8 - 1,2 m 2,5 bis 12 m Fläche 
90°  

Ja           
löst Alarm aus 
bei EMA Ein & 

Aus

2 186 x 71 x 
106 mm

IP55              
-20° bis 
+50°C

Außenlager 
Garten 

145-21X 0,8 - 1,2 m 2 - 12 m 
beidseitig

Vorhang 
3° weg 
von der 
Wand

Nein 2 235 x 56 x 
128 mm

IP55             
-20° bis 
+50°C

Terrasse & Balkon      
Garten

SH146AX 2,5 - 3 m bis 12 m Fläche 
85°

Ja            
löst Alarm aus 

bei EMA 
Eingeschaltet

2 198 x 92 x 
148 mm

IP55             
-20° bis 
+60°C

Außenlager 
Garten 

SH148AX 0,8 - 1,2 m
3 - 4,2 m    

oder                                            
6 - 8,5 m

 (12°)              
Ja           

löst Alarm aus 
bei EMA 

Eingeschaltet

2 176 x 53 x  
67 mm

IP55             
-20° bis 
+60°C

Terrasse & Balkon 
Schlafzimmer 

Türen & Fenster

180-21 0,8 - 1,2 m bis 5 m
34° bei 
1,2 m 
Breite

Ja           
löst Alarm aus 
bei EMA Ein & 

Aus

2 290 x 35  x 
35 mm

IP55             
-20° bis 
+50°C

Schlafzimmer 
Türen & Fenster

SH102AX   
SH103AX 0,8 - 1,2 m bis 30 m                                        

bis 60 m
IR - Licht-
schranke

Ja           
löst Alarm aus 
bei EMA Ein & 

Aus

2 218 x 88 x 
164,5 mm

IP55             
-20° bis 
+60°C

Mauer & Zaun 
Außenlager 

Garten

 

Grafik-Meßbereich

 Daitem Außenmelder Vergleich 

Der IR-Bewegungsmelder für den Außenbereich  erkennt den Eindringling schon vor dem Einbruch. Er verfügt über eine Tierimmun-Funktion, die es ihm ermöglicht, einen 
Menschen von einem Tier zu unterscheiden. Durch seine speziellen Linsen und IR-Strahlenbündel oben und unten können Fehlalarme durch unerwünschte Detektion 
(hervorgerufen von Tieren, Sonne, Schneefall, Blätter im Herbst) nahezu ausgeschlossen werden. Die Abdecküberwachung erkennt der Melder auch eine missbräuchliche 
Unterbrechung der Infrarotstrahlen. Überwachung von Balkonen, Fensterfronten, Garagentoren, Mauern, Garten.



Notrufmedaillon für Hilfe bei Krankheit, Feuer oder Überfall

Mit dem Notrufmedaillon können jederzeit einfach     
durch drücken oder ziehen Notrufe abgesetzt werden. 

Der Notruf kann an bestimmte Personen Ihrer Wahl 
weitergeleitet werden. 

Es kann ein stiller Notruf, ohne Sirene oder auch mit 
Sirene und Blitz ausgelöst werden. 

Wasserdicht, auch in der Dusche und Bad geeignet.
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Funk-Rauchmelder mit Notbeleuchtung

Eine Alarmanlage bietet auch Schutz bei Feuer und Rauch

- Ihr Geruchssinn reagiert im Schlaf nicht.                          

- Wenige Atemzüge mit Rauchgas  
  können zum Tode führen. 

- Etwa 80 bis 90 % aller Personen fallen   
  Rauchgasen zum Opfer, nicht dem Feuer.
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Positionierung der Rauchwarnmelder 

Empfehlung Montageort:                            
In Kinderzimmern, Schlafzimmern   
und den Fluren die als Rettungsweg 
dienen. Darüber hinaus im 
Wohnzimmer und Arbeitszimmer.



Daitem Technikmelder für Wasseralarm & Gasalarm

Der Wassermelder erkennt einen  
Wasserstand bereits ab 2 mm Tiefe 
und meldet dies an die Zentrale.  

Empfehlung Montage: Keller, 
Waschküche und Heizungsraum. Der Gasmelder löst bereits bei einer 

Konzentration von 0,4 bis 0,8 % Gas   
in der Raumluft aus. 

Empfehlung Montage: Keller, 
Heizungsraum, Gaszähler.
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Die Daitem Alarmsirene mit Sprachausgabe 

Vorbeugende Abschreckung: Schutz und Sicherheit durch eine Außensirene mit Blitz.

Sprachausgabe	mit	Ansagen:	„Achtung!	Alarmsystem	hat	ausgelöst!“
oder	„Eindringling	entdeckt!“.	Auf	Wunsch	sogar	„Hundegebell“	über	die	Innensirene.

Außensirene

					Innensirene
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Feuer/Brandalarm mit Sprache, Sirene und Blitzlicht.                                            
Feuer/Brandalarm mit Sprache 15 Sekunden Sirenenton, Sprachansage „Brandalarm“.	



Videotechnik und Warnschilder zur Abschreckung
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Warnschilder: Einsatz an Türen, Fenstern und Rollläden.



Daitem D22: Doppelte Sicherheit der Funkübertragung

Funkübertragung erfolgt auf zwei verschiedenen Frequenzbändern,  
dadurch wird eine Manipulation nahezu unmöglich. 

Sollten doch einmal beide Frequenzen gestört sein, so erkennt dies die 
Anlage und löst einen Alarm aus. 
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Melder Daitem Zentrale Daitem 



Keine Gefahr: Vergleich der Sendeleistung (in mW)

Nur 10 mW

�23

Daitem D22





● Einfache und elegante Bedienung mit Sprachausgabe    

● Höchster Schutz mit TwinBand®, Zweifrequenztechnik  

● Höchste Zuverlässigkeit durch TwinPower® Lithiumbatterien  

● Schnelle und saubere Installation, kein Netzanschluss und keine Kabel nötig  

● Bewegungsmelder für innen und außen 

● Individuell erweiterbar  

● 5 Jahre Gerätegarantie  

● 30 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Funkalarmanlagen

Warum eine DAITEM Funk-Alarmanlage?
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Daitem zertifizierter Partner
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